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pobocze utwardzone kruszywem
tamanym 0-31,5mm gr. 15cm

@ poszerzenie istn. naw. o szer. zmiennej (od km 0+047 do km 0+750)

— w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 gr. 4cm
— w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 gr. 4cm
— w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 15cm
— W-wa poszerzenia z kruszywa tamanego 0-63,0mm stabiliz. mech. gr. 15¢cm

@ jezdnia asfaltowa - wmocnienie istn. naw. z kruszywa (od km 0+750 do km 1+130)

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m (5,0m na mijankach) i gr. 4cm
w-wa wigzaca z betonu asf. AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m (5,1m na mijankach) i gr. 4cm
w-wa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. szer. 3,8m (5,3m na mijankach) i gr. 8cm

w-wa dolna podbudowy wyréwnawczej z krusz. tam. 0-31,5mm stabiliz. mech. szer. 3,8m (5,3m na mijankach) ér. gr. 10cm

istniejaca nawierzchnia z kruszywa gr. 10cm

@ jezdnia asfaltowa - wmocnienie istn. naw. z kruszywa (od km 0+047 do km 0+750)

— istniejgca nawierzchnia z kruszywa gr. 15¢cm

uzupetnienie poboczy ziemnych wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem
na szerokosci 0,75m

— w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m (5,0m na mijankach) i gr. 4cm =
— w-wa wigzaca z betonu asf. AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m (5,1m na mijankach) i gr. 4cm =
w-wa podbudowy wyréwnawczej z krusz. famanego 0-31,5mm stabiliz. mech. szer. 3,8m (5,3m na mijankach) $r.gr. 15cm -

@ poszerzenie istn. nawierzchni o szer. zmiennej (od km 0+750 do km 1+130)

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 gr. 4cm

w-wa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 8cm
w-wa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 10cm
w-wa poszerzenia z kruszywa tamanego 0-63,0mm stabiliz. mech. gr. 15cm

@ jezdnia asfaltowa - nowa konstrukcja (od km 1+130 do km 1+460,35)

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 4cm

— w-wa wigzgca z betonu asf. AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m i gr. 4cm

w-wa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. szer. 3,8m i gr. 15cm

— w-wa dolna podbudowy z piasku stabiliz. cem. Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 szer. 4,0m i gr. 20 cm
istniejace podtoze gruntowe
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