GAJEWSKI MARCIN
PROJEKTY DROGOWE
UL. Kolgtaja 8/27A
24-100 Putawy

NIP: 811-161-45-54

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 112881L
na odcinku od km 0+047,00 do km 1+460,35
w miejscowdaci Sniadowka, gm. Baranow

INWESTOR -
Gmina Baranéw
ul. Rynek 14
24-105 Baranoéw
whjbelskie

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA-

GAJEWSKI MARCIN

PROJEKTY DROGOWE
ul. Koltataja 8/27A
24-100 Putawy

Lokalizacja robot:

Droga gminna nr112881L — dz. ew. 758
msc. Sniadowka

Gmina Baranow

Woj. Lubelskie

FUNKCJA IMI'E | NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08 | 08-2021
ASYSTENT - . i - “Zi//
PROJEKTANTA: mgr inz. Kamil Trochonowicz 08-2021 T

Data opracowania: sier@e021r



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

I.  Opis techniczny

Podstawa opracowania.
Przedmiot i zakres inwestycji.
Stan istniejcy

Stan projektowany

Mijanki

Odwodnienie

Inne uwagi.

NoakwNpE

II. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentaciji.
2. Uprawnienia i przynalmos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Przedmiar robot.

lll. Czesé rysunkowa
1. Plan orientacyjny skala 1: 25000

2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

>

>
>
>

>
>
>

Umowa z Inwestorem- GmiarBaranow;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowléekst jednolity Dz.U z 2020 r
poz. 1333 z pd. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzri}ekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z & zm.);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjrda 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépea 2004r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego z dnia 25 kwietnia
2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

Mapa do celow opiniodawczych;

Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jefRrzebudowa drogi gminnej nr 112881L na odcinku

od km 0+047,00 do km 1+460,35 w miejscé@aSniadéwka, gm. Baranow.

Zakres inwestycji dla drogi gminnej obejmuje m.in.:

» Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa taego 0-63,0mm stabiliz.

mech. gr. 15cm na poszerzeniach (w tym na propekigch mijankach) na odcinku
od km 0+047 do km 1+130;

» Wykonanie na projektowanym odcinku od km 0+047 duo R+750 nawierzchni

asfaltowej na jezdni poprzez uknie na istniejcej nawierzchni z kruszywa:

» warstwy podbudowy wyrownawczej z kruszywa taman®ggil,5mm stabiliz.
mech. oér. gr. 15 cm i szerokami 3,8m (5,3m na mijankach);

e warstwy whzacej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szeéok®,6m (5,1m na
mijankach);

o warstwy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szefok®,5m (5,0m na

mijankach).

» Wykonanie na projektowanym odcinku od km 0+750 do &+130 nawierzchni

asfaltowej na jezdni poprzez ukni na istnigjcej nawierzchni z kruszywa:



e warstwy dolnej podbudowy wyréwnawczej z kruszywandmego 0-31,5mm
stabiliz. mech. @r. gr. 10 cm i szerokai 3,8m (5,3m na mijankach);
» warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego O+Bin5stabiliz. mech. o
gr. 8 cm i szerokwi 3,8m (5,3m na mijankach);
» warstwy whzacej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szekok®,6m (5,1m na
mijankach);
» warstwy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szefok@,5m (5,0m na
mijankach).
» Wykonanie na projektowanym odcinku od km 1+130 dm K+460,35 nowej
konstrukcji nawierzchni asfaltowej wedtug rngmtjacego uktadu warstw:
» warstwa dolnej podbudowy z piasku stabiliz. cem.=Rf& MPa o gr. 20 cm
i szerokdci 4,0m;
o warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego O+Bin5stabiliz. mech.
o gr. 15 cm i szerokai 3,8m,;
» warstwy whzacej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szekgk8,6m;
» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szeok8,5m.
» Wykonanie wzdha krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75m na odcinki do km 1+000;
» Uzupetnienie poboczy ziemnych o szer@oO,75m wraz z ich profilowaniem
i zagzszczeniem na odcinku od km 1+000;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi gminnej jest zwana ze ztym stanem technicznym istigej
nawierzchni z kruszywa, ktéra wymaga wykonania wenienia podbudowy oraz nowych
warstw asfaltowych w celu poprawy parametrow techmb- wytkowych drogi i
warunkéw bezpieczsstwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Baran6w, w miejscovioi Sniadéwka, w ciagu drogi gminnej nr: 112881L. Droga
gminna potaona jest na dzialce ew. 758, ktora stanowi jejgragowy.

Szeroka¢ pasa drogowego drogi gminnej wynosi okoto 4,0-h30

Droga gminnaobecnie na catym odcinku posiada przekréj szlakawyoboczami

ziemnymi. Nawierzchgijezdni stanowi podbudowa z kruszywa tamanego &péco okoto

2,6-3,0m w zranicowanym stanie technicznym z ubytkami i nieréwai@mi. Na odcinku



do km 1+130 istnigca nawierzchng z kruszywa mgna wykorzysté jako dolra warstwe
podbudowy. Istnigice pobocze ziemne jest w znaczneg$cz zawyone wzgédem
nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidiowe odwenie jezdni. W zwizku z tym
konieczne jest wykonanie prac, ktore zabezpieistniepca drog przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmocgioraz poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowaniadrogi_gminnej nr_112881L znajduje s w km 0+047,00 na

wysokaici konca nawierzchni asfaltowe] drogi gminnej,sZkoniec w km 1+460,35 na
granicy dziatki ew. 758 stanowgej pas drogowy przedmiotowej drogi.

Projektowana droga przebiega w ghe istn. pasa drogowego, pladzie istniejcej drogi.
Przebieg drogi ok&tono na planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W8.

Na catym projektowanym odcinku zaprojektowano dragezdni asfaltova o szerokéci
3,5m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczankruszywa tamanego do km
1+000 i poboczami ziemnymi o szergkp0,75m od km 1+000.

Ponadto zaprojektowano 4 szt.. mijanek w km: 0+256490, 0+690 i 0+985 w celu
poszerzenia szerokd jezdni na diugéci 25,0m do 5,0m.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej nie wymija tuki poziome.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej nie wymsija skrzyzowania z innymi drogami

0 nawierzchni utwardzonej

Parametry techniczne drogi gminnej:

Klasa techniczna drogi — ,D”

Dtugos¢ odcinka drogi: db. 1413,35mb; od km 0+047 do krnd@0,35
Przekrdj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5m ( 5,0m na mijankach)

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego i ziengzewn 0,75m
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: 4 szt. w km: 0+250, 0+490, 0+690 i 0+985

YV V.V V V V V V V



Rozwigzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu ravelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni z kruszywa w nagtijacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa — wzmochienie istn. naw. z krugwa (od km 0+047 do
km 0+750)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamanego

stabiliz. mech. 0-31,5mm $r- gr. 15 cm
» istn. nawierzchnia z kruszywa tamanego stabiliecim gr. 15cm

b. Jezdnia asfaltowa —wzmocnienie istn. naw. z krug&a (od km 0+750 do
km 1+130)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego

stabiliz. mech. 0-31,5mm -gr.8cm
»warstwa dolna podbudowy wyréwnawczej z kruszywa

tamanego stabiliz. mech. 0-31,5mm §r.gr. 10 cm
» istn. nawierzchnia z kruszywa tamanego stabiliecim gr. 10cm

c. Jezdnia asfaltowa — nowa konstrukcja (od km 1+1300 km 1+460,35)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego
stabiliz. mech. 0-31,5mm -gr.15cm
» warstwa dolna podbudowy z piasku stabiliz. cem.
Rm =2,5 MPa wg PN-S-9012: 1997 -gr.20cm

» istn. podtae gruntowe

d. Poszerzenia istnieacej nawierzchni z kruszywa do km 1+130

»warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabiliz. mech. 0-63,0mm - gr. 15cm

e. Pobocze z kruszywa

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stalmiech. gr. 15cm



f. Pobocze ziemne

» Uzupetnienie poboczy ziemnych gruntem ulepszonyusaywem naturalnym
tj. pospoétk wraz z ich profilowaniem i zagzczeniem do spadku 8%.

5. Mijanki.

W zwiazku z szerokéria projektowanej jezdni asfaltowej drogi gminnej §,5m
zaprojektowano cztery mijanki w km: 0+250, 0+498690 i 0+985 w celu poszerzenia
szerokdci jezdni na dtugéci mijanki tj. 25m do 5,0m. Na mijance w miejscusperzenia
przewidziano wykonanie warstwy poszerzenia z krasziamanego oraz warstw nowej
podbudowy z kruszywa tamanego, a rgpsite nawierzchni asfaltowej jak na jezdni.
Zastosowano skosy wjazdowe i wyjazdowe na mijangreporcji 1:2.

6. Odwodnienie

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchnioweievukku poboczy z kruszywa i

poboczy ziemnych, ktére wygtuja obustronnie wzdtucatej drogi.

7. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczastwo robot i jak najmniej zaktoéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowé wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robét budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)

Opis technologii i szczeg6lowe wymagania technologiczne przedstaoviow

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonanialioru rob6t budowlanych.

Opracowat: mgrinMarcin Gajewski
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